
cerințe  privind  bariera  de  aprindere  ȘI  DC315  a  fost  testat  ca

Codul  Construcțiilor  din  Canada  (NBCC)  și  multe  alte  reglementări  naționale  și

DC315  oferă  mai  multe  sisteme  testate  pentru  a  satisface  cerințele  termice  interioare  și

componentă  a  sistemelor  de  pereți  exteriori  în  conformitate  cu  NFPA

Codul  Construcțiilor  (IBC),  Codul  Rezidențial  Internațional  (IRC),  Codul  Național

Codurile  internaționale  de  construcție.

DC315  este  complet  conform  cu  AC456  și  îndeplinește  standardele  internaționale

DC315  este  un  strat  intumescent  monocomponent,  pe  bază  de  apă,  testat  pentru  a
îndeplini  cerințele  Codului  de  Construcții  pentru  protecția  la  foc  a  spumei  poliuretanice
pulverizate  (SPF).  Testat  și  evaluat  în  SUA  de  către  UL  și  ICC-ES,  iar  în  Canada  de  către
ULC  și  CCMC.

285  și  respectă  secțiunea  2603.5  a  IBC  cu  diverse  caracteristici  arhitecturale

opțiuni  de  placare.

Alegerea  este  clară,  DC315  este  cel  mai  testat  și  aprobat  strat  de  protecție  împotriva
focului  pentru  izolație  SPF  de  pe  piață  astăzi!

Culoare:

•  Facilitățile  de  producție  DC315  sunt  listate  de  terți  i

Punct  de  aprindere:

Tambur  de  55  de  galoane  -  640  lbs.

Tipul  de  vindecare:

Containere  de  5  și  55  de  galoane

Specificații:

Greutate  de  livrare:

Solide  volumice:

La  atingere:  1-2  ore,

reacoperire:  4  până  la  8  ore

Termen  de  valabilitate:

•  „Acoperire  cu  un  singur  strat”  pe  pereți  și  tavane

Gri  gheață,  alb  și  negru  cărbune

Pensulă,  rolă,  pulverizator  airlessAplicație:

Nici  unul

COV:

•  Barieră  termică  și  antiaprindere  la  scară  completă,  mai  certificată

Găleată  de  5  galoane  -  58  lbs.

Coalescență

Termina:

Timp  de  uscare:  la
25°C  și  50%  umiditate  relativă

67%

18-24  luni  (nedeschis)

Fișierul  B1117

•  Respectă  Codul  de  siguranță  a  vieții  NFPA  101

•  Strat  de  acoperire  pentru  protecție  împotriva  culorii,  intemperiilor  și  umezelii,

10,3  g/l  COV

18,6  g/l  COV  Mai  puțină  apă

Ambalaj:

•  Fără  formaldehidă,  RoHS

Plat

•  Durată  de  viață  utilă  testată,  performanța  la  foc  necompromisă

Reducător/Agent  de  curățare:  Apă

Listat  QAI:

ICC-ESR  3702  pentru  piața  SUA

Descriere

Acoperire  intumescentă  DC315

ULC  ER39793  pentru  piața  canadiană

Soluții  testate  DC315  pentru  spumă  poliuretanică  pulverizată

•  Testat  conform  NFPA  285  și  listat  conform  fișierului  UL  R40016  ca  un

Inspectat

după  50  de  ani.

testat  la  scară  completă  conform  NFPA  286

•  Conformitate  cu  Codul  Evaluată  de  IAPMO  ER-499 i

componentă  a  sistemelor  de  pereți  exteriori  cu  diverse
placaje  arhitecturale

•  Conformitatea  cu  Codul  a  fost  evaluată  de  CCMC  #14036-R  i

teste  peste  SPF

•  ANSI  51  testarea  contactului  accidental  cu  alimentele

material  pentru  LEEDS  și  standardele  de  construcții  ecologice
•  A  trecut  cu  strictețe  standardele  EPA  –  COV  și  emisiile  de  aer  AQMD

cerințe

•  A  trecut  de  standardul  CA-1350  -  califică  DC315  drept  un  gaz  cu  emisii  reduse

https://qai.org/wp-content/uploads/2018/09/03.-B1117-2-IFTI-QAI-listing-DC315-R3-1.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2019/06/ESR-3702-1.pdf
https://database.ul.com/certs/ER39793-01.pdf
https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=613210
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/ER_0499.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/ccmc-14036-R_e-ca.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/Food-Contact-Approval-dc315.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2019/09/DC315-Leeds-Credits.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/voc-aqmd-testing.pdf


•  ASTM  E2768  -  Material  rezistent  la  aprindere  timp  de  30  de  minute
•  NFPA  285  -  Sistem  de  pereți  exteriori  cu  diverse  tipuri  de  placare

•  NFPA  286  -  Respectă  criteriile  de  acceptare  IBC/IRC
•  ASTM  E84  -  Propagarea  flăcării  0  Fum  10 Australia/Noua  Zeelandă

•  Clasificare  grupă  AS  5637.1  2,

•  ISO  9705  din  Australia

Nu  este  necesar  ca  straturile  de  acoperire  să  treacă  de  testele  certificate  de  rezistență  la  foc,  însă  utilizarea  lor  ar  trebui  luată  în  considerare  acolo
unde/când  condițiile  o  justifică.  Compatibilitatea  cu  o  anumită  condiție  de  utilizare  finală  va  fi  determinată  de  către  autoritățile  de  cod  și  inspecție,
arhitecți,  specificatori,  antreprenori,  instalatori  sau  orice  utilizator  final  al  DC315.  Acest  ghid  nu  își  propune  să  abordeze  toate
preocupările  legate  de  mediu,  necondiționate  sau  condiționate,  dacă  există,  asociate  cu  un  anumit  proiect.

•  ISO  5660  Părțile  1  și 2
Grupa  NZBC  2-S

•  AS/NZS  1530.3

Canada

•  BS  476  Partea  6  și 7
Uniunea  Europeană

STATELE  UNITE  ALE  AMERICII

•  BS  EN  ISO  11925-2
•  EN  13823
•  EN  13501  Clasificare  B-S2-d0

testare  certificată  NFPA  286  pentru  toate  mărcile  și  tipurile  majore  de  spume  poliuretanice  aplicate  prin  pulverizare  cu  celule  deschise  și  închise.  Aceasta

Construcție  necombustibilă  atunci  când  este  testată  conform  standardului  CAN/ULC  S-145.  S-a  demonstrat  că  această  testare  depășește  nivelul  de
protecție  al  materialelor  testate  CAN/ULC  S-124  și  îndeplinește  intenția  secțiunii  3.1.5.12  din  NBC  pentru  protecția  materialelor  plastice  spumate.

Testarea  ansamblului  finit,  efectuată  de  către  centre  de  testare  certificate  IAS,  respectă  cerințele  din  secțiunile  803.1.2  și  2603.10  din  IBC  2012,  secțiunile
2603.9  și  803.1  din  IBC  2015.

SPF  să  fie  separat  de  interiorul  clădirii  printr-o  barieră  termică  de  15  minute  sau  altă  acoperire  aprobată.  DC315  a  trecut.

Clasificare  Grupa  2.  Testele  ISO5660  (partea  1  și  2)  confirmă  clasificarea  numărului  de  grupă  ca  fiind  1,  ceea  ce  permite  adăugarea  stratului  de  barieră
termică  pentru  a  îmbunătăți  rezistența  la  foc  a  spumei  pulverizate  subiacente.

Testare

Codul  Național  al  Construcțiilor  din  Canada:  DC315  previne  conturul  timp  de  10  minute  pentru  construcțiile  combustibile  sau  20  de  minute  pentru

Uniunea  Europeană:  DC315  a  fost  testat  atât  pe  spumă  poliuretanică  pulverizată  cu  densitate  medie,  cât  și  pe  cea  cu  densitate  mică  și  oferă  o  clasificare  la
foc  EN13501-1  de  B-S2-D0.

Australia  și  Noua  Zeelandă:  DC315  a  fost  testat  conform  standardului  AUS  ISO-9705  față  de  spuma  poliuretanică  pulverizată  și  îndeplinește  cerințele

APLICAȚII  FINALE:  DC315  este  conceput  ca  un  strat  protector  împotriva  focului  pentru  interior,  utilizat  pentru  a  proteja  izolația  cu  spumă
pulverizată  din  spațiul  interior  condiționat  al  unei  clădiri.  DC315  poate  fi  utilizat  și  în  multe  aplicații  diferite,  cum  ar  fi  depozite  frigorifice,  parcări
în  garaje  și  clădiri  agricole,  urmând  câțiva  pași  suplimentari  pentru  a  aborda  aceste  tipuri  de  medii.  La  instalarea  DC315  în  spații  necondiționate,
stratul  de  acoperire  și  SPF  sunt  expuse  la  variații  de  mediu,  care  trebuie  luate  în  considerare  de  către  instalator/utilizator  final  la  proiectarea
întregului  sistem.  Trebuie  acordată  atenție  pentru  a  se  asigura  că  sunt  specificate  produsele  corecte  pe  baza  serviciului  sau  a  condițiilor  de  mediu
așteptate.

conform  AC  377,  Anexa  X.

Sisteme  de  pereți  exteriori:  DC315  a  fost  testat  ca  o  componentă  a  sistemelor  de  pereți  exteriori  în  conformitate  cu  NFPA  285  și  respectă  cerințele
IBC  2015  Secțiunea  2603.5  cu  diverse  opțiuni  de  placare  arhitecturală.

Ansambluri  alternative  cu  bariere  de  aprindere:  DC315  îndeplinește  cerințele  pentru  protecția  cu  bariere  de  aprindere  în  spații  neocupate

Cerințe  de  performanță  la  foc  din  Codul  Internațional  de  Construcții  pentru  SPF:  Codul  Internațional  de  Construcții  (IBC)  prevede  că

aprobate  ca  bariere  termice  sau  de  aprindere.

*NUMAI  PENTRU  SUA  -  Consultați  Matricea  noastră  de  testare  online  pentru  o  listă  completă  a  tuturor  spumelor  testate  de  DC315  și

QUV  1000  ore

•  Rezistență  la  frecare  ASTM  D2486
•  Aderență  la  bandă  ASTM  D3359

•  ASTM  E661  Durabilitate,  Impact,  Concentrat

•  Rezistență  la  umiditate  ASTM  D4585  timp  de  100  de  ore
•  ASTM  D4587 /  ASTM  G154  Rezistență  accelerată  la  intemperii

•  ASTM  D4541  Rezistența  la  aderență  la  tracțiune

Testarea  proprietăților  fizice  •  ASTM
D522  Flexibilitate,  îndoire  a  dornului

încărca

•  CAN/ULC  S  101  –  timp  de  asamblare  de  până  la  1  oră

•  CAN/ULC  S-145  –  Valoare  nominală  de  20  de  minute

•  CAN/ULC  9705  -  testare  de  10  și  20  de  minute

•  CAN/ULC  S102  -  FSR  0  SDC  25
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Pentru  a  confirma  că  instalarea  respectă  „Cele  mai  bune  practici  IFTI”  și  este  conformă  cu

Rapoartele  de  evaluare  a  codului,  aplicatorii  trebuie  să  se  asigure  că  copii  ale  tuturor

documentelor  aplicației  sunt  disponibile  la  fața  locului  și  că  aplicarea  DC315  îndeplinește

nevoile  preconizate.  Documentele  de  instalare  pot  fi  descărcate  de  pe  www.painttoprotect.com

Sunați  la  IFTI  la  949.975.8588  pentru  copii  actuale  sau  dacă  aveți  întrebări.

IMPORTANT  -  Ventilația  mecanică,  dacă  nu  este  deja  prezentă,  poate  fi  necesară  pentru  a

elimina  umezeala  și  a  evita  acumularea  de  mirosuri.  Când  pulverizați  în  spații  închise,  cum  ar  fi

podurile,  utilizați  o  suflantă  de  „exhaustare”  la  un  capăt  al  spațiului  închis  și  introduceți  un

furtun  spre  exteriorul  clădirii  pentru  a  elimina  aerul  viciat.  Folosiți  o  suflantă  de  „alimentare”  la

capătul  opus  al  spațiului  închis  și  un  furtun  din  exterior  pentru  a  menține  o  presiune  negativă

în  comparație  cu  zona  înconjurătoare,  menținând  cel  puțin  0,3  schimbări  de  aer  pe  oră  timp  de

48-72  de  ore  după  aplicare.

Pregătirea  suprafeței:  Toate  suprafețele  care  urmează  să  fie  acoperite  trebuie  să  fie  curate,

întărite,  ferme,  uscate  și  fără  praf,  murdărie,  ulei,  ceară,  grăsime,  mucegai  și  eflorescență.

Calitatea  oricărei  aplicări  este  la  fel  de  bună  ca  pregătirea  suprafeței  care  precede  aplicarea.

DC315  are  caracteristici  excelente  de  lipire  și  va  adera  la  majoritatea  suprafețelor  solide  și

curate  din  spumă.  Verificați  dacă  suprafața  spumei  nu  prezintă  crăpături,  găuri  și  celule

expuse.  De  asemenea,  verificați  dacă  suprafața  este  stabilă  și  nu  se  sfărâmă  sau  se

deteriorează.  Dacă  se  constată  astfel  de  defecte,  asigurați-vă  că  le  reparați  înainte  de a

continua.

Contactați  IFTI  pentru  aplicații  în  afara  acestor  intervale  de  temperatură.

temperaturile  aerului  ambiant  și  ale  substratului  scad  sub  10°C.  Depozitați

material  la  temperaturi  sub  10°C.  Nu  aplicați  DC315  când

Depozitați  DC315  la  o  temperatură  între  10°C  și  29°C  în  orice  moment.  Nu  depozitați  DC315  pe

podele  de  beton  în  timpul  lunilor  de  iarnă.  Nu  depozitați  în  lumina  directă  a  soarelui.  IFTI

recomandă  un  interval  de  temperatură  ideal  pentru  instalare  între  18°C  și  32°C.

aplicarea  DC315,  minimum  1  oră.

Folosiți  următoarele  reguli  pentru  diametrul  și  lungimea  furtunului:

Când  utilizați  echipamente  de  pulverizare  airless,  asigurați-vă  că  echipamentul  are  un  debit  de

cel  puțin  1,0  gpm  (galonuri  pe  minut)  la  o  presiune  de  funcționare  de  3000  psi.  Scoateți  toate

filtrele  de  la  mașină  și  de  la  pistol  (dacă  există).  Atomizarea  corectă  necesită  o  presiune  și  o

livrare  adecvate  a  stratului  de  acoperire  către  pistolul  de  pulverizare.

Lăsați  spuma  să  se  întărească  și  să  se  răcească  la  condițiile  ambientale  înainte  de

și  devin  inutilizabile  la  temperaturi  sub  0°C.  Nu  depozitați

DEPOZITARE  ȘI  UTILIZARE.  DC315  este  un  strat  de  acoperire  pe  bază  de  apă  care  va  îngheța

Înainte  de  aplicarea  DC315:  Aderența  unui  strat  de  acoperire  la  SPF  necesită  ca  suprafața  spumei  să

aibă  un  profil  ușor  sau  o  textură  asemănătoare  unei  coji  de  portocală.  (faceți  clic  aici  pentru

videoclipul  nostru)  Suprafețele  netede  și  lucioase  din  spumă  trebuie  acoperite  rapid  cu  un  strat

subțire  de  DC315,  cu  o  grosime  a  peliculei  umede  (WFT),  de  3-4  mils,  înainte  de  aplicarea  completă.

Acoperirea  rapidă  constă  în  pulverizarea  rapidă  a  DC315  sau  a  unui  grund*  prin  pulverizare  airless

pe  zona  care  necesită  tratament.  *Notă  -  grundul  este  necesar  pentru  toate  aplicațiile  din  Canada,

consultați  CCMC  #14036-R.

Ghid  de  pulverizatoare  recomandate

Echipament  de  aplicare:  Se  recomandă  aplicarea  DC315  cu  un  pulverizator  airless  pentru  a

obține  o  grosime  mai  uniformă  în  stratul  de  vopsea.  În  zonele  dificile  unde  un  pulverizator

airless  nu  este  practic,  DC315  poate  fi  aplicat  cu  pensula  sau  rola.  Descărcați  o  copie a

documentului  nostru.

Ventilație:  Pot  fi  necesare  ventilatoare  pentru  a  circula  aerul  în  timpul  aplicării,  în  special  în

condiții  de  umiditate  ridicată  sau  scăzută.  Fluxul  de  aer  trebuie  să  fie  în  întreaga  zonă  în  care a

fost  aplicat  DC315,  dar  nu  direct  pe  aceasta.  Dacă  umiditatea  relativă  este  mai  mare  de  85%  la

sfârșitul  pulverizării  și  ventilația  încrucișată  nu  o  reduce  drastic,  atunci  este  necesar  un

dezumidificator  industrial  mecanic.  Descărcați  o  copie  a  Ghidului  nostru  de  ventilație.  sau  acest

ghid  despre  importanța  ventilației  în  casele  etanșe  cu  spumă  pulverizată.

Temperatură:  A  SE  PROTEJA  DE  ÎNGHEȚ  ÎN  TIMPUL  TRANSPORTULUI,

ptp@painttoprotect.com.

Vâscozitate  DC315:  DC315  este  un  strat  de  acoperire  cu  vâscozitate  de  10.000  -  12.000  la

24°C.  Când  deschideți  un  recipient  de  DC315,  acesta  poate  părea  gros  înainte  de  a  fi

amestecat,  asigurați-vă  că  temperatura  este  corectă  și  amestecați  din  nou  timp  de  4-5

minute,  apoi  verificați  din  nou.  Diluați  cu  apă  numai  dacă  este  necesar,  așa  cum  este  descris

la  secțiunea  de  pregătire  a  materialului.

Umiditate:  Condițiile  ideale  sunt  o  umiditate  relativă  de  50-65%.  Timpii  de  întărire  sunt  afectați

semnificativ  atunci  când  nivelurile  de  umiditate  depășesc  70%.  Este  imperativ  ca  umiditatea  să

fie  monitorizată  pe  tot  parcursul  aplicării  și  procesului  de  întărire.  Umiditatea  de  65%  la

începutul  lucrării  va  crește  rapid  pe  măsură  ce  stratul  de  acoperire  este  instalat.  Continuați  să

monitorizați  umiditatea  pe  măsură  ce  stratul  de  acoperire  se  întărește  până  când  se  atinge

echilibrul.  Pentru  informații  suplimentare  despre  utilizarea  DC315  la  umiditate  ridicată  sau

scăzută,  descărcați  o  copie  a  Ghidului  nostru  de  ventilație.  sau  acest  Ghid  privind  controlul

umidității  Pentru  casele  cu  spumă  pulverizată,  contactați  IFTI  la  numărul  de  telefon  949.975.8588

sau  trimiteți-ne  un  e-mail  la  adresa

Pregătirea  materialului:  DC315  trebuie  amestecat  bine  înainte  de  aplicare.  Este  necesară

efectuarea  amestecării  mecanice  cu  o  bormașină  de  viteză  medie  și  o  paletă  adecvată

dimensiunii  recipientului  din  care  lucrați.  Conținutul  trebuie  amestecat  de  jos  în  sus,

asigurându-vă  că  răzuiți  fundul  și  lateralele  cu  un  bețișor  de  vopsea  pe  măsură  ce  amestecați.

Conținutul  trebuie  amestecat  până  la  o  consistență  cremoasă,  fără  cocoloașe.  Continuați  să

amestecați  timp  de  4-5  minute  per  găleată  de  5  galoane,  15-20  de  minute  per  butoi  de  55

de  galoane.  De  obicei,  nu  este  necesară  diluarea.  Dacă  DC315  a  fost  expus  la  căldură  mare,

apa  se  poate  evapora  din  recipientul  de  plastic  de  5  galoane.  Dacă  nivelul  vopselei  este  sub

3  inci  de  partea  superioară  a  recipientului,  continuați  să  amestecați  și  adăugați  ÎNCET

suficientă  apă  pentru  a  restabili  o  consistență  pulverizabilă.  Aveți  grijă  să  nu  adăugați  prea

multă  apă,  altfel  produsul  va  curge  și  va  picura  în  timpul  aplicării.  Vizionați  videoclipul  nostru

despre  amestecare.

Practicile  de  instalare  necorespunzătoare  care  nu  țin  cont  de  temperatură,  umiditate  și  ventilație

pot  afecta  capacitatea  de  întărire  a  acoperirilor  și  ar  trebui  evitate.

Înregistrări  de  lucru  și  etichete  pentru  șantier  reprezintă  o  modalitate  excelentă  de  a  urmări

instalațiile  dumneavoastră  și  de  a  confirma  conformitatea  cu  oficialul  responsabil  cu

construcțiile  sau  autoritatea  competentă.  În  cazul  unei  probleme  la  o  lucrare,  instalatorul

poate  furniza  dovada  documentată  a  instalării;  folosiți  aceste  formulare  pentru  toate

proiectele  de  bariere  termice  sau  de  aprindere.

Pentru  utilizare  de  către  autoritățile  responsabile  cu  codurile  și  inspecțiile,  arhitecți,  specificatori,  contractori,  instalatori  sau  orice  utilizator  final  al  produselor  IFTI

„Cele  mai  bune  practici”  și  ghid  de  aplicare

•  Diametru  interior  minim  1/2”  până  la  200'

•  Diametru  interior  minim  3/16”  și  lungime  maximă  6'  pentru  furtunul  tip  fluture

•  Diametru  interior  minim  3/4”  mai  mare  de  200'

•  Diametru  interior  minim  3/8”  până  la  75'

Plasați  întotdeauna  secțiunile  de  furtun  cu  diametru  mai  mare  cel  mai  aproape  de  pompă.  Recomandăm  utilizarea  unui  vârf  de  pistol  cu  o

dimensiune  a  orificiului  de  0,517  -  0,525,  în  funcție  de  dimensiunea  mașinii  și  de  condițiile  de  aplicare.

http://www.painttoprotect.com/
http://www.painttoprotect.com/
https://vimeo.com/275692287
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/ccmc-14036-R_e-ca.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/Ventilation__Guide-dc315.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2020/06/working-with-HVAC-contractors-003.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/Ventilation__Guide-dc315.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2020/06/Day-1-Session-1-The-Need-for-Ventilation-003.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/Job-Work-Record-DC315.pdf
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/Avery5164Shipping%20Labels.pdf


2000  de  metri  pătrați  per  5  galoane

575  mp  per  5  galoane

Picioare  pătrate  per  5  galoanePicioare  pătrate  pe  galon  

400  picioare  pătrate  pe  galon  14

picioare  pătrate  pe  galon  115  picioare  pătrate  pe  galon

24  picioare  pătrate  pe  galon  67  picioare  pătrate  pe  galon 335  mp  per  5  galoane

UMED

4  WFT

Pentru  a  calcula  rata  teoretică  de  aplicare  (TAR)  în  galoane  la  100  de  metri  pătrați,
utilizați  următoarea  ecuație:  TAR  =  (WFT)/16.

Măsurarea  grosimii  peliculei  umede  (WFT)

Tehnica  suprapunerii:  Urmăriți  videoclipul  nostru  despre  tehnica  suprapunerii
ceea  ce  ajută  la  asigurarea  faptului  că  o  cantitate  uniformă  de  strat  a  fost  pulverizată
pe  suprafață.  Pistolul  de  pulverizare  trebuie  îndreptat  astfel  încât  vârful  să  fie
îndreptat  spre  marginea  mișcării  anterioare,  suprapunându-se  astfel
fiecare  mișcare  cu  50%.  Pentru  a  maximiza  eficiența  la  pulverizarea  pe  suprafețe
largi  sau  deschise  (de  exemplu,  tavane  și  pereți  goi),  marginile  exterioare  ale
pereților  trebuie  pulverizate  mai  întâi.  Mijlocul
poate  fi  apoi  pulverizat  rapid,  necesitând  mișcări
mai  puțin  precise.  Având  în  vedere  contururile
inerente  ale  suprafeței  SPF,  sugerăm

pulverizarea  laterală,  urmată  de  o  mișcare  în
sus  și  în  jos,  denumită  model  Cross  Hatch
sau  X-Out.

Rata  de  acoperire  reală  va  varia  în  funcție  de  textura  suprafeței,  pulverizare  excesivă

și  pierderi  diverse.  Este  foarte  important  să  se  adauge  material  suplimentar  față  de
cantitățile  teoretice  pentru  a  se  asigura  că  se  aplică  grosimea  minimă
corespunzătoare  a  stratului.

Medalioane  (opțional):  Pentru  verificarea  grosimii  peliculei  umede  și  uscate  și  pentru
ușurința  măsurării  stratului  de  acoperire  aplicat,  IFTI  sugerează  plasarea  unor  plăci
metalice  (numite  și  medalioane)  pe  suprafața  spumei,  aproximativ  1  la  400  de  metri
pătrați,  în  funcție  de  dimensiunea  proiectului.  Aplicatorii  trebuie  să  dea  dovadă  de
bun  simț  pentru  a  alege  numărul  și  utilizarea  corectă  a  medalioanelor.  Aceste  plăci
sunt  disponibile  în  majoritatea  magazinelor  de  hardware.  IFTI  recomandă  scrierea
datei  lucrării  și  a  numelui  aplicatorului  pe  spatele  fiecărei  plăci.  Măsurarea  grosimii
peliculei  uscate  (WFT)  pe  partea  din  față  a  plăcii  va  oferi  cea  mai  precisă  citire.
Colectați  aceste  plăci  la  sfârșitul  lucrării,  retușați-le  și  păstrați-le  la  dosar  sau  la
șantier.  Medalioanele  permit  verificarea  ulterioară  a  grosimii  peliculei  uscate  (DFT)
folosind  etriere,  micrometre,  instrumente  de  măsurare  electronice  sau  magnetice.
Sunt  un  instrument  excelent  pentru  a  vă  prezenta  oficialul  de  reglementare  sau  șeful
pompierilor.

Descărcați  Ghidul  nostru  despre  cum  se  măsoară  pelicula  umedă  sau  vizionați

videoclipul  nostru  Tehnică:  Atunci  când  se  plasează  ecartamentul  pe  o  zonă  proaspăt
vopsită,  acesta  trebuie  plasat  la  un  unghi  de  90  de  grade  față  de  substrat  și  apăsat
ferm  pentru  a  asigura  adâncimea  corectă.  De  asemenea,  aplicatorul  trebuie  să  fie
conștient  de  variațiile  suprafeței  care  pot  influența  citirea.  De  exemplu,  dacă  suprafața
nu  este  perfect  plană,  o  direcție  poate  oferi  o  citire  mai  precisă  decât  cealaltă.

Cum  se  utilizează  un  indicator  de  grosime  a  peliculei  umede:  Un  indicator  WFT  este
conceput  pentru  a  oferi  aplicatorului  de  pulverizare  o  măsurare  imediată  în  mil
pentru  pelicula  umedă  care  tocmai  a  fost  pulverizată.

Aplicatorii  îndeplinesc  criteriile  de  rezistență  la  foc,  evitând  în  același  timp  aplicarea
excesivă.

Scoateți  toate  filtrele  de  la  mașină  și  de  la  pistol.  DC315  necesită  presiune  ridicată
pentru  a  atomiza  stratul  de  acoperire  la  duza  de  pulverizare,  atomizarea  corectă  va
duce  la  o  rată  de  distribuire  mai  uniformă  și  o  acoperire  mai  ușoară  a  suprafețelor
neuniforme.  Asigurați-vă  că  dimensiunea  duzei  se  potrivește  cu  mașina  dvs.  -  acest
lucru  este  esențial  pentru  a  asigura  o  presiune  corectă  la  duza  de  pulverizare.  Dacă
modelul  de  pulverizare  are  degete  sau  cozi,  atunci  presiunea  trebuie  crescută.  Dacă
presiunea  maximă  a  pulverizatorului  nu  este  suficientă  pentru  a  obține  un  model  de
pulverizare  bun,  trebuie  utilizată  o  duză  de  pulverizare  cu  un  orificiu  mai  mic.

ft²  pe  galon,  atunci  o  găleată  de  5  galoane  ar  acoperi  575  ft².  Monitorizarea  cantității  de
material  utilizată  pentru  zona  acoperită  va  asigura

Pulverizarea  DC315  pentru  randament  maxim:  Dacă  este  prima  dată  când  utilizați
DC315,  vă  sugerăm  să  testați  o  zonă  pre-măsurată  pentru  a  vă  face  o  idee  despre
pulverizare  și  randament.  De  exemplu,  dacă  lucrarea  necesită  14  mils  umed  sau  115

Echipamentul  și  setările  adecvate  sunt  esențiale  pentru  ușurința  aplicării.

Pentru  a  utiliza  indicatorul  WFT,  plasați  indicatorul  direct  pe  zona  umedă  tocmai
pulverizată,  așa  cum  este  descris  mai  sus.  Consultați  figura  2,  crestăturile  vor  indica
grosimea  peliculei  măsurată.  De  exemplu,  dacă  crestătura  de  18  mil  este  umedă,  iar
crestătura  de  20  mil  este  uscată,  atunci  grosimea  măsurată  în  stare  umedă  este  de
18  mil.

Un  model  bun  de  pulverizare  indică  faptul  că  vopseaua  sau  stratul  de  acoperire  este
complet  atomizat  și  distribuit  uniform  pe  suprafață.  Lungimea  furtunului  trebuie  să
fie  potrivită  pentru  mașina  dumneavoastră  și  asigurați-vă  întotdeauna  că  furtunul  de
alimentare  este  mai  mare  decât  furtunul  de  pulverizare.  Un  furtun  de  pulverizare  mai
mic  va  servi  la  represurizarea  stratului  de  acoperire  la  pistolul  de  pulverizare  și  va
ajuta  la  atomizarea  corectă  a  acestuia.

Acoperirea  teoretică  este  prezentată  mai  jos

Figura 2

Verificați  raportul  de  testare  sau  evaluare  corespunzător  pentru  grosimea  peliculei
umede  (WFT)  și  acoperirea  în  galoane  pe  pătrat  necesară  pentru  a  îndeplini  specificațiile
tehnice  impuse  de  jurisdicția  dumneavoastră.

Tarife  de  acoperire:

Figura  1

https://vimeo.com/275692093
https://vimeo.com/275692093
https://www.painttoprotect.com/wp-content/uploads/2018/05/how-to-use-wet-film-gauge-dc315-eng.pdf
https://vimeo.com/275692549
https://vimeo.com/275692549


La  instalarea  DC315  în  spații  necondiționate,  stratul  de  acoperire

și  SPF  sunt  expuse  la  variații  ale  mediului,  care  trebuie  luate

în  considerare  de  către  instalator/utilizator  final  la  proiectarea

întregului  sistem.  Trebuie  acordată  atenție  pentru  a  se  asigura  că  sunt

specificate  produsele  corecte  în  funcție  de  serviciul  sau  de  condițiile  de

mediu  așteptate.  Nu  este  necesar  ca  straturile  de  acoperire  să  îndeplinească

testele  certificate  de  rezistență  la  foc,  însă  ar  trebui  luate  în  considerare

pentru  utilizare  acolo  unde/

Bulevardul  Von  Karman  nr.  17528

Pentru  termenii  completi  ai  garanției  limitate,  accesați

www.painttoprotect.com.  Unele  state/provincii  nu  permit  excluderea
sau  limitarea  daunelor  incidentale  sau  indirecte,  așadar  limitările  de

mai  sus  s-ar  putea  să  nu  se  aplice  în  cazul  dumneavoastră.  Pentru  a

face  o  reclamație  în  garanție,  scrieți  la  Serviciul  Tehnic:

posibil  cu  îmbrăcăminte  adecvată.

Vânzătorul,  la  alegerea  sa,  fie  va  furniza  o  cantitate  echivalentă  de  produs  nou,  fie  va

rambursa  prețul  de  achiziție  cumpărătorului  inițial  al  acestui  produs.  Vânzătorul  nu

va  fi  răspunzător  pentru  nicio  declarație  făcută  de  orice  vânzător  cu  amănuntul  sau

aplicator  al  produsului.  ACEASTĂ  GARANȚIE  EXCLUDE  (1)  MANOPERĂ  SAU  COSTUL

MANOPEREI  PENTRU  APLICAREA  SAU  ÎNDEPĂRTAREA  ACESTUI  PRODUS  SAU  A

ORICĂRUI  ALT  PRODUS,  REPARAȚIA  SAU

Sau  trimiteți  un  e-mail  Serviciului  Clienți  la vanzari@magazinunic.ro

AVERTISMENT:  Evitați  contactul  ochilor  cu  lichidul  sau

Echipamentul  de  protecție,  încălțămintea  impermeabilă  și  îmbrăcămintea  de

protecție  sunt  obligatorii  în  permanență  în  timpul  aplicării  prin  pulverizare.

Garanție  limitată:

PROTECȚIA  OCHILOR:  Ochelari  de  protecție,  ochelari  de  protecție  sau  o  vizie

PRODUS  DE  ÎNLOCUIRE,  (2)  ORICE  DAUNE  INCIDENTALE  SAU

concentrații  atunci  când  se  decide  dacă  este  necesară  o  protecție  suplimentară

Limitări:

haine,  mănuși  și  folosiți  cremă  de  protecție  pe  față,

APLICĂ.

PROTECȚIA  PIELII:  Se  recomandă  purtarea  mănușilor  rezistente

la  substanțe  chimice,  acoperiți  cât  mai  multă  suprafață  expusă  a  pielii.

defect  la  inspecția  de  către  reprezentantul  său,

ÎNLOCUIREA  ORUI  SUBSTRAT  PE  CARE  SE  AFECTEAZĂ

atunci  când  condițiile  o  justifică.  Adecvarea  pentru  o  anumită  condiție

de  utilizare  finală  va  fi  determinată  de  către  autoritățile  de  cod  și  inspecție,

arhitecți,  specificatori,  antreprenori,  instalatori  sau  orice  utilizator  final  al

DC315.  Acest  ghid  nu  își  propune  să  abordeze  toate  aspectele  mediului
necondiționat  sau  condiționat.

DC315  este  conceput  ca  un  strat  protector  împotriva  focului  pentru

interior,  utilizat  pentru  a  proteja  izolația  cu  spumă  pulverizată  din

spațiul  interior  condiționat  al  unei  clădiri.  DC315  poate  fi  utilizat  și  în  multe

aplicații  diferite,  cum  ar  fi  depozite  frigorifice,  parcări  în  garaje  și  clădiri

agricole,  urmând  câțiva  pași  suplimentari  pentru  a  aborda  aceste

tipuri  de  medii.

Luați  în  considerare  aplicația  și  mediul  înconjurător

Fișele  cu  date  de  securitate  (FDS)  sunt  disponibile  pentru  acest  material  de  acoperire.

Orice  persoană  care  ar  putea  intra  în  contact  cu  produsele  noastre  trebuie  să  citească

și  să  înțeleagă  FDS.  În  caz  de  urgență,  contactați  NUMĂRUL  DE  URGENȚĂ  CHEMTREC

la  numărul  800-424-9300.

ESTE  NECESARĂ  PROTECȚIA  RESPIRATORIE:  Căi  respiratorii

Irvine,  California  92614

ÎNGHIȚIRE:  A  nu  se  ingera.

ceață  de  pulverizare.  Persoanele  care  aplică  produsul  trebuie  să  poarte  echipament  de  protecție

necesar.

preocupări,  dacă  există,  asociate  cu  un  anumit  proiect.

PRODUSUL  ESTE  APLICAT  SAU  APLICAREA

mâini  și  alte  zone  expuse.

Tehnologie  Internațională  Ignifugă,  Inc.

sunt  recomandate.

Acest  produs  va  funcționa  conform  testelor  dacă  este  aplicat  și

întreținut  conform  instrucțiunilor,  instrucțiunilor  și  tehnicilor  noastre.

Dacă  se  constată  că  acest  produs  nu  este

DAUNE  INDIRECTE,  ALTE  LIMITĂRI

Siguranță  generală,  EIP,  Toxicitate,  Date  medicale
Vizionați  videoclipul  nostru  despre  EIP
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